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La cabine d’isolation sensorielle

est née !

Développée par l'institut d’étude Reperes, spécialiste des
tests gustatifs, olfactifs, visuels et qualitatifs, la nouvelle
cabine d'isolation sensorielle pliable est née ! Le fabricant
promet une révolution dans les processus de contrdle

qualité et de test !

Une nouvelle cabine d’isclation senso-

rielle est disponible. Mais elle est plia-

ble, transportable, modulable, stockable,
etc. Elle réduit en outre le colt de posses-

sion d'un tel équipement par rapport a

un laboratoire “en dur”.

Cette cabine appelée “The Lab in the Bag”

permet de:

- mener des controles qualité sur site, en
bout de chaine dans des conditions de
laboratoire ;

- standardiser la réalisation des contrles
et tests produits a 1'échelon mondial ;

-mener des analyses comparatives
fiables ;

- raccourcir les délais d'intervention en
cas d'actions correctives ou d'arrét de
production...

Le principe est simple, la cabine d'isolation

sensorielle The Lab in The Bag est étanche

et bénéficie d'un systéme de filtration de
l'air qui permet de mieux maitriser les
plans d'expériences. Elle est équipée tel
un laboratoire : lumiéres de contrdle, pail-
lasse, lavabo, intégration informatique, etc.

Un laboratoire, respectant I'SO 8589, sensoriel
pliable !

L'installation d'une cabine prend cing
minutes. Un laboratoire complet de
plusieurs cabines ne prend pas plus
d’une heure.

La structure légére (< 25 kg ), résistante

ACTUALITES

Lisolation et le contréle sensoriels sont adaptés
4 tout espace bénéficiant d'une ouverture ou
d'une extraction d’air (fenétre ou VMC).

au pliage, rigide, entiérement repliable
sur elle-méme et de faible encombre-
ment, rend le maniement et le transport
simples et économiques (terre, mer ou
air), en toute flexibilité @

The Lab in the Bag est le département
produit de l'institut d’études Repéres.
Comptant aujourd’hui plus de 50 salariés,
I'institut a été créé en 1980. Son siege est
établi a Paris. Repéres est une entreprise
spécialisée dans la recherche et les études
marketing, spécialement dans les tests de
produits de grande consommation
(alimentaire, cosmétique, hygiéne-beaute,
parfums...), domaine dans lequel les
consommateurs évoluent en permanence.
L'institut aide les acteurs a accéder aux
meilleures clés de connaissance, a la fois
les plus actuelles et les plus opérantes,
pour construire la meilleure offre et le
plus fort lien possible entre les
consommateurs et leur marque.

www.thelabinthebag.com
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

The Lab in the Bag

Cabine d'analyse sensorielle pliable, ré-

pondant aux critéres de poids, dencom-

brement et d'isolation sensorielle :

- des exigences expérimentales pour la
pratique des tests olfactifs et gustatifs,

- des normes de laboratoires définies par
IS0 8589.

Poids maximum de la cabine standard :

25kg

Dimensions de la cabine standard (adap-

tation des dimensions sur mesure) :

-déployée (hors tout) : H 190 cm x
L 100 ecmxP 150 cm

-repliée:H 190cmx L 100 cm xP 10 cm.

Isolation et contrdle sensoriels adaptés a

tout espace bénéficiant d'une ouverture

ou d'une extraction d’air (fenétre ou VMC) :

- bouches d’évacuation et d'extraction de
I'airrégulé parun systéme extracteur de
ventilation mécanique contrélée (VMC)
pour la purification olfactive de lespace ca-
bine, le contréle de 'hygrométrie et de la
température,

- guvertures et raccordements sur la struc-
ture aimantés afin de garantir une par-
faite étanchéité,

-lumiére contrélée par systéeme de lampe
froide a LED avec variateur,
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-intégration des cablages du systéme
informatique embarqué, avec étanchéité
assuree.

Structure rigide étanche composée de ma-

tieres composites de derniére génération,

non poreuses, nettoyables, non sujettes

a l'imprégnation des odeurs::

- plastiques alvéolaires armés d'une struc-
ture aluminium permettant de supporter
la charge,

-composé de matériaux utilisés dans la
construction, conformes aux normes de
résistance au feu en vigueur.

Livrée dans sac adapté aux conditions de

transport et de stockage.
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